
sUnrTIÍERrÍ
Hőmérséklet szabályoző egység

Üzernbehelyezés

v.3.1.

( -E4 - )



st'IVTllERlí Szabályozó územbehe|yezés e t F  4 \

l ' Kiépíthetőség

A SUNTHERM szabá|yozóegység max. 8 he|yiségben képes egyidejű|eg a hómérsék|etet
mérni (8 csatornás méró i l|etve vezér|ő funkció), és az eióre szere|t te|jesítményszabá|yozó
egység segítségéveI a fűtóteljesítményt szabá|yozni.

Nagyobb he|yiségek Íűtésének vezérléséhez két-két hőmérőt is beépíthetünk, ekkor egy
he|y i ségen be|Ü|  mért  hőmérsék|etek  á t |aga i t  vesz i  Í igye|embe a  szabá|yozó .

A  hómérók  bek ö tése .busz ' '  j e l |egű,  vagyrs  egymás után  fe| fűzendők .  Szükség esetén
a felÍűzésse| a szabá|yozótó| két irányban is e| |ehet indulni (maga a szabá|yoző a fe|fűzés
vége he|yett a közepére kerÜ|). A szabá|yozóra 8 oná||ó hőmérő ÍŰzhető fe|, az át lago|ási
|ehetóség k ihaszná|ásáva|  max.  16  db.  A  fe| fűzéshez  haszná| t  kábe|  max imá| i s  hossza
150pF/m-es max. kábe|kapacitás me||ett Iegfe|jebb 30om |ehet (két kimenet haszná|ata
esetén kimenetenként).

2. Kimenetek

A vezér|óegység 8  k imenet i  vezér|és i  pont ta|  (o1 . t ó |  o8 . ig)  kapcso|ód ik  az  te| jesí tmény.
szabá|yozó  egység(ek)hez ,  két  (TH1,TH2)  k imenet te|  a  hőmérőkh öz .

M inden vezér|ő  k tmenet  egy  t ranz i sz tor t  ta r ta|maz ,  ame|y  bekapcso|ás  esetén a  ' ' . ' '  (G)
ponthoz zár' Mive| a tranzisztorok maximá|is kimeneti árama többször öse a te|jesítmény
egység bemeneti áramának, egy kimenetre max, 5 db, 1OA-es terheIhetóségŰ te|jesítmény
csatorna vezérlése is köthetó (párhuza mosan).

A  hómérókh öz  kapcso|ódó  k imenet  nem méró ,  hanem d ig i t á | i s  kommunikác i ós  k imenet ,
ame|y rendkívü| érzékeny, a helytelen bekötés az egész vezér|ő azonnal i t önkremete|ét
oKozza  I

L e v á | a s z t o t t ,é r i n tés véde lm i l e gb i z t o s í t o t t 9+15Vegyen f e s zÜ | t ség r ő |  műk ö d t e t h e t ó .

FIGYELEM!

A DC fali adapterek kimeneti feszÚltsége a szúrés és csúcsegyenirányítás miatt lénye-
gesen meghaladhatja a névleges értéket, ezért hálózati adapteren 9V.nál nagyobb feszúlt-
séget ne állítsunk be!!!

3' Kábelezés

A vezér|őegységhez Íutó kábeleket |ehetó|eg kü|ön vezesstlk, min. 10-20 cm.re a
220V-os kábe|ektó|. Ha erre nincs |ehetóség, haszná|junk árnyéko|t kábe|t, és az árnyéko-
|ást a vezér|őesység '. ' '  (G) pont' iához kössLlk, vagy haszná|juk, mint a negatív (műszerf ö|d}
Vezetót.

A  vezér|őegység tápe||á tásához  2n0.75- ö s  MTK kábe l t  javaso|unk,  de  haszná|ható  rnás
rézkábe|  i s ,  k i sebb távo|ságok (2-10m) esetén min .0 .4-es  á tmérőtő l .  A  tápkábe|  kevésbé
érzékeny az  e|ekt romos zavarás ra ,  ezért  á rnyéko|ás  l t t  csak  akkor  szükséges ,  ha  5-1om-en
egyÜtt akarjuk Vezetni a há|ózati kábe|ekkel.
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A vezér|ési pontok összekötése az erősáramÚ egységgel erenként min. o.4-es bizton.
ságtechn ika i  kábe||e i  o|dható  meg.  Ha a  távo|ság k i sebb,  mint  5m,  és egy .egy K|menet re
max.2  db.  1OA.es  moduI  csat lakoz ik ,  haszná|hatunk0.22.es  kábe| t  i s .  Á  ta r " t  á rnyéko.
|ását kóssük a 'G ' ponthozI A te|jesítményszabá|yozó egység és a vezér|őegység távoisága
(kábe|en mérve) |ehetó|eg ne legyen nagyobb, mint 50 mI

A hóméróket 1 eres árnyékolÚ kábel lel ke|l bekötni. Ha 2 vagy t öbb eres biztonság.
technikai kábe| á|| rende|kezésre, haszná|junk egy be|ső eret, és az árnyéko|ást, a t öbbi eret
sztgete|1ük e|, mert az egyÜttes bekötés nóve|i a kábeIkapacitást, és megakadá|yozhatja a
mérést! A kábe| végét a hőméróné| is mindig 1ó minőségű forrasztássa| rógzítsükl

Koaxiá|is (antenna) kábeft nem szabad hasznátni!!t

Kisebb kábe|hossz . kevesebb mint 50m (a teljes kábelhosszra Vonatkoztatvo) - esetén
haszná|hatunk o .22-es  kábe| t ,  e  fo| ö t t  a  min '  0 ,4  á tmérő  szÜkséges .

A hómérők mindegyikén, a két csatlakozópont egy-egy forrasztható saruva| van Íe|sze-
re|ve' Ezek beforrasztásánál ügye|jÜnk arra, hogy a saruk ne tágu|janak ki, a kábe| ne
feszítse óketI

4. A vezérlőegység fe|szerelése

A SUNTHERM vezér|őegység falra szerelhető mrianyag dobozba van beépítve. A
fe|szere|éshez  e|őszó r  ny i ssuk  szét  a  dobozt I  Ez t  a  doboz  sarka in  ta|á|ható  k i s  nyí|ások
mögött e|heyezett műanyag patentek enyhe benyomásáva| érhetjük e|, ami után a doboz
a|só és fe|ső része óvatosan szétcsúsztatható' Ügye|jünk arra, hogy a patenteket csak kissé- max' 2 mil| imétert . nyomjuk befe|é, mive| erősebb, vagy mé|yebb nyomás hatására
eItörhetnekI

A doboz szétcsúsztatása után az e|ektronika alsó és fe|só fe|ét összekötó kábe|csat-
|akozó t  i s  szét  ke l l  húzn i I

A doboz hátsó fe|ét a két végén középen - ta|á|ható r ögzítópontok segítségéve|
csavarokkaI erősítsÜk a Ía|ra, az e|őre e|készített kábelkivezetés f ö|é (a doboz a|ján a
kábe|bevezetéshez egy kb.2O mm áIm&őji i  furat ta|á|ható)l A ku|cs|yuk formájú rögzítő-
pontok gyári|ag nincsenek megnyitva, a megfeleló fUrat a Íe|szereíés függvényében a
vékony műanyagrétegben könnyen kia|akítható. Felszere|és kózben ügye|jÜnk-u nyo'.utott
áramkör i pane| épségére!

Fe|szere|és után, a kábe|bekötés könnyen e|végezhető, majd a doboz fe|só részét a
csat|akozó gondos behe|yezése után visszacsúsztathat.juk a he|yére. A me||ékelt CR2032.es
gombe|emet cé|szerűbb a beÜzemelés végén, az óra beá||ítása e|ótt, isméte|t feszü|tség.
mentesÍtés me||ett berakni a készÜ|ékbel
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5. Uzembehelyezés

A bekábe|ezett vezér|őÍ csak azután kapcso|1uk be, miután a kábe|ezés he|yességét
elIenóríztÚk!

5"I" Szobanevek beállítása

Az  e|só  |épésként  javaso| t  a  szobanevek beá||í tása ,  mive l  késóbb t öbb  he|yen avezér|ő
a korábban bevitt szobanevekre hivatkoziki
Bekapcso|ás  u tán  nyomjUk |e  (szÜkség esetén t öbbszor )  a  MENU gombot ,  hogy az  a|ább i
fei lrat ,1elenjen meg a ki lelzon:

{ r ^ ^ i i h ^ h f  ^ L  r
$ E r r u P v r r  L v ^  r

1 ,  He t i  p r og r am

A |e  (v1  és fe|  ( r )  gomb segítségéve|  vá lasszuk  k i  a  szobanevek beá||í tásának menÜpont já t :

M ó h i i h ^ n | ^ l . .

2 .  s z obanevek

Ennél  a  lépésné| nyomJuk meg az  oK gombot ,  ami  u tán  az  a|ábbt  fe| i ra t  je le r l i k  meg:

1 .  s z oba  n e ve :

(A pontok  he|ye  Üres ,  vagy a  korább i  beírás  |á tható . )

A szobanevet beá||íthatjuk, a r és v gombokka| |éptetve a betűket az ABC-n végig (a
magyar ékezetes betűk a betű és kás1e| kész|et végén vannak!). Az egyes betűpozíciók
k ö z ö t t  (2 . ,  3 .  s tb .  betű)  a  > és < gombokka|  |ehet  |épkedn i .  SzÚkség esetén i |yen módon
javíthatjuk is korábbi beviteIeinket.

A szoba neve legfe|1ebb 8 karakter (betű, szám, kásje|) |ehet.

Amikor  egy  szoba nevéve|  e|készÜ| tÜnk,  nyomjuk meg az  oK gombot l  A  MENU és DEL
gombokkaI ki|éphetünk a szobanév beírásbó|, mie|őtt befejeznénk azt.

Az oK gomb |enyomása után, a következó szoba nevét kéri, mindaddig, amíg a 8' szoba
nevét  i s  be  nem V i t tÜk ,  p| , :

8 .  s z oba  n e ve :
F  U r O O

Megjegyzés: A kije|zőn egy időben max. 7 kul önbözó magyar ékezetes betű |ehet. Ha ennél
vé|etlenü| t öbbet vittÚnk be. a 8..tó| a neki megfe|e|ó ékezet né|kÜ|i karakter jelenik meg'

Az  egyes  szobák  száma i  megegyeznek a  k imenetek  számozásáva| ,  így  az  1  '  szoba
fútését az 1 .-es kimenet kapcso|1aI
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Az uto|só szoba nevének bevite|e után következik a hómérők beá|lítása - hozzárende|ése a
szobákhoz .

5.2. A hőmérők hozzárendelése

FeszÜ|tségmentesítsuk a rendszert, majd vegyük ie az összes hóméró zárófede|ét!
Kapcso|juk rá a rendszerre a feszÜ|tséget, miközben egyszerre |enyomva tartjuk a 1obb
o|da|i gombok kÖzÚ| a */( és ^ gombokatl Bekapcsolás után a gombokat elengedve a
kije|zőn a következó Íe|irat |átható:

1 .  S z o b a
1 .  H ő m é I ő r e  v á r o k

Tegyük fe| az első szo|.:a hórrtérójére a záróÍede|et, ma1d nyomjuk meg az oK gombot! Ez
után a szobához rendelhetó második hőmérő következik:

1  .  S z o b a
2 . H ó m é r ő I e  v á r o k

Ha a szobában két hőmérőt he|yeztÜnk e|, tegyÜk Íe| a második hóméró zárófede|ét, és
nyomjuk meg az  oK gombot .  Ha csak  egy hőmérőt  he|yez tÚnk  e| ,  akkor  a  DEL gombot !  Ez
után következő szobára |éo.

A tovább i  szobákná|  az  e| j á rás  ugyanez  |esz .  Ha n incs  t öbb  szoba,  az  ö sszes  hőrnéró
kérésné| a DEL gombot ke|| |enyomniI A bevrteInek akkor van vége, ha a 8' szobához kért
hómérót is beá|lítottuk'

Ujrate|epítésnél a korábbl hónrérók adatart t ör ö|ni ke||| Erre két |ehetóség van, vagy a *
gombba| tór ö|hetjÜk az összes korábbi hőmérő adatot, vagy, a DEL gomb segítségéve|
egyenként!
További Iehetóségek:

Jobb nyí|  (>)  -  a  k öve tkező  hőmérő  bev i te|ére |ép (akkor  haszná|hat1uk ,  ha  p| .  egy
meg|évő rendszerben k i cseré|unk 1 .  db .  hóméró t ) '

BaI nyí| (<) - az e|óző hóméró bevitelére lép, és egyúttal t ör| i  annak korábbi adatát.

Ne fe|edjük: minden hőméró egyedi azonosítóva| rende|kezik, ezek bevitele és a szobához
rende|ése t örténik az Územbehelyezéskor. A hőméró kódját a rendszer megjegyzi, és a
továbbiakban ennek a|apján á|lapít1a meg, hogy me|yik hóméró, me|yik szobához tartozik|
Ezek  az  adatok  csak  akkor  t ö r l ődnek a  vezér|ő  memór i á i ábó| ,  ha  er re  u tasí tás t  adunk (DEL
gomb,  vagy a  v i ssza|épés (<)  segítségéVe|) .

A hómérők beüzeme|ése után kapcso|juk kr a rendszert, nyissuk ki a vezér|ő dobozát,
és tegyük be a me||éke|t CR2032-es |ít iume|emet a vezér|óegység a|só fe|ében ta|á|ható
e|emtartóbaI A csat|akozó visszahe|vezése után a doboztető a he|vére csúsztatható és a
műanyagpatent  bepat tan .

- 5 -



sUtrllEnlí Szabá|yozó íizernbehe|y ezése (E4)

6. Az óra beállÍtása

A rendszer bekapcso|ása után, ha az óravédő elernet is betettÜk a készÜ|ékbe.
beá||í that juk  a  pontos  idó t '  | smét |épjÜnk be a  menÜbe a  MENU gombba| ,  és a  ^ Vagy V
gombokka|  á | l í t suk  be a  3 . .as  menÜpontot !

M ó n i i h ^ n f  ^ ] . .

3 .  T d ó  b e á 1 1 í t á s

| t t  nyomjuk meg az  oK gombot ,  és a
tovább|éphetÜnk a percek, majd a hét
zár juk .

I d ő  b e á 1 1 í t - á s :
C 9 :  1 7  C s ü

7, Elhelyezés

r  ! g  v  gombokka |  á l | í t suk  be  a z  ó r á t !  A  >  gombba|
nap ; ának  beá l | í t á s á r a .  A z  i d óbev i t e | t  a z  oK  gombba I

Mind a  szabá|yozóegység,  mind az  e|ószere l t  e |ekt ron ikus  kapcso|ószekrény normá|
be|téri Viszonyok f igyeiembevéte|éVe| készÜ|t' Ezért ezeket az egységeket o|yan he|yre ke||
szere|n i ,  aho|  a  hómérsék|et  -  műkodő  rendszer  esetén.  nem sÜ||yedhet  fagypont  a|á .
Sz in tén kerÜ| júk a  nagyon a|acsony (5-1Oo/o-ná l  a |acsonyabb) ,  Vagy nagyon magas  (80%.
ná l  magasabb)  pára tar taImú k ö rnyezete t ,  i I l e tve  az  igen meIeg (50 "  C-ná|  magasabb
hómérsék|etű) he|yeket. A készÚlékeket védett he|yre ke|| szere|ni. nem érheti óket esó.
Vagy h i r te|en (sokko|ás  je | |egű)  erős  hómérsék le tvá| tozás .

Az  e|ószere| t  e|ekt ron ikus  kaocso l ószekrénv sze l l ó zését  b .z tosí tan i  ke| | |


